
Датчик протечки воды 

FE-100W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание 
Детектор протечки воды предназначен для оповещения протечки воды. 

Детектор протечки воды состоит из радиопередатчика и чувствительного контактного элемента. 

Детектор имеет свой источник питания и не представляет опасности при прикосновении к контактному элементу. 

Срабатывание датчика происходит при попадании воды на контакты, вызывает резкое падение сопротивления между 
ними. 

Когда контактный элемент погружается в воду. Детектор посылает сигнал на контрольную панель. 

Детектор необходимо разместить в наиболее вероятных местах протечки и скопления воды (на полу под раковиной, 
ванной, стиральной машиной ...). 

Благодаря телескопической антенне, можно увеличить дальность установки детектора от контрольной панели. 

Тревоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение к охранной сигнализации 
 

Введите пароль«1234», нажмите кнопку    .(   для i-Touch) 

Нажмите кнопку      , загорится светодиод индикации подключения, (для Simple) 

Затем в течение 15с. Окуните контактный элемент в воду. После звукового сигнала операция будет завершена. Если 

система подаст два звуковых сигнала, то это говорит о том, что дополнительное оборудование уже подключалось 

прежде.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Технические параметры 
Элемент питания 12В (батарея типа 23A) 2шт. 
Потребление тока не более 15 мА 
Рабочая частота   433 МГц 
Диапазон рабочих температур +5 ° C - +50 ° 
Влажность до 90% 
Размер 100x37x15 
Вес 49  гр. 
Передача сигнала до 300 м.прямой видимости 
   


